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ANACLIN 300

LANÇAMENTOS!

CÁLCIO ARSENAZO

MICROPROTE pirogalol



ALBUMINA

ALT/TGP UVSAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br

SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br
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ALT/TGP
Ref. 50 - 250 determinações.
Ref.100 - 500 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle
P – Doles).

OBSERVAÇÃO
Os parâmetros relatados neste manual são
complementares. Informações referentes a forma
de programação e operação do analisador
podem ser obtidas no manual de fabricação do
mesmo.

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS. Ma
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CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

ALBUMINA
Ref. 250 -   333 determinações.
Ref. 500 -   666 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle P
– Doles).

OBSERVAÇÃO
Os parâmetros relatados neste manual são
complementares. Informações referentes a forma
de programação e operação do analisador podem
ser obtidas no manual de fabricação do mesmo.

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: ALBUMINA

Nome teste ALBD
Unidade g/dL
Decimais 2
VALOR DE REFERÊNCIA MIN. MAX.
Menino ** **
Menina ** **
Idade Limite
Masculino ** **
Feminino ** **
Idade Superior:
Masculino ** **
Feminino ** **
LIMITE DE LINEARIDADE 8.0
CONTROLE DE QUALIDADE

Repetir Controle (hrs) 48
AMOSTRA

Características
Volume (� L) 3
Rel. de Pred.
REAGENTES PRIMEIRO SEGUNDO
Características nenhuma
Volume (� L) 750 0
Incub. (seg.) 60 0
Refrigeração Não Não
Estab. (hrs.) 999 999
Numero lote:
Tipo de Frasco: 1 1
ID Reat. 1
ID Reat. 2
FILTRO (NM) 620 -
Primeiro/ Segundo
Fator Bicromático 1
REAÇÃO

Tipo Ponto Final
Tempo Leitura (seg.)
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco Reat. (min) -100
Branco Reat. (max) 800
Sub. Depl./ min. 300
CÁLCULO

Calibração Calibrador
Fator 1000
Bias Reat. Não
CORREÇÃO LINEAR

Interceptar 0
Pendente 1
** parâmetro a ser inserido  pelo usuário.

PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: ALT/TGP CINÉTICA

N om e tes te ALT/TG P
U nidade U .I./L
D ecim ais 1
VALOR DE REFERÊNCIA MIN. M AX.
M enino ** **
M enina ** **
Idade Lim ite
M ascu lino ** **
Fem in ino ** **
Idade Superior:
M ascu lino ** **
Fem in ino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 350
CONTROLE DE QUALIDADE

R epetir C ontrole  (hrs) 48
AMOSTRA

C aracterís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 20
R el. de  P red.
REAGENTES PRIM EIRO SEGUNDO
C aracterís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 200 0
Incub. (seg.) 62 0
R efrigeração S im N ão
Estab . (hrs .) 999 999
N um ero lo te:
T ipo de Frasco: 1 1
ID  R eat. 1
ID  R eat. 2
F ILTRO (NM)
Prim eiro/ Segundo 340 -
Fa tor B icrom ático 1
REAÇÃO

Tipo C inética
Tem po Le itura (seg.) 52
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco  R eat. (m in) 800
Branco  R eat. (m ax) 1800
Sub. D epl./m in 200
C ÁLCULO

C alibração C alibrador
Fa tor 1000
B ias R eat. N ão
CORREÇÃO L INEAR

Inte rcepta r 0
Pendente 1
** parâm etro a se r inserido  pe lo usuário.
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AMILASE CNPG

AST/TGO UVSAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br

SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br
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REVISÃO:        01  (02/2009)

REVISÃO:        01  (02/2009)

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

AMILASE CNPG
Ref. 30 - 150 determinações.
Ref. 60 - 300 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório.
Recomenda-se utilizar um soro controle com
valor na faixa da normalidade (Soro Controle
N – Doles)e outro soro controle com valor
elevado (Soro Controle P – Doles).

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE
SEUS PROPRIETÁRIOS.

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

AST/TGO
Ref. 50 - 250  determinações.
Ref.100 - 500 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório.
Recomenda-se utilizar um soro controle com
valor na faixa da normalidade (Soro Controle
N – Doles)e outro soro controle com valor
elevado (Soro Controle P – Doles).

OBSERVAÇÃO
Os parâmetros relatados neste manual são
complementares. Informações referentes a
forma de programação e operação do
analisador podem ser obtidas no manual de
fabricação do mesmo.

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE
SEUS PROPRIETÁRIOS.
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0PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: AST/TGO CINÉTICA

Nom e teste AST/TG O
Unidade U.I./L
Decim a is 1
VALOR DE R EFERÊNCIA MIN. M AX.
M enino ** **
M enina ** **
Idade Lim ite
M ascu lino ** **
Fem inino ** **
Idade Superior:
M ascu lino ** **
Fem inino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 350
CONTROLE DE Q UALIDADE
Repetir Contro le (hrs) **
AMOSTRA

Carac terís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 20
Re l. de  P red.
REAGENTES PRIMEIRO SEGUNDO
Carac terís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 200 0
Incub. (seg.) 62 0
Refrigeração S im Não
Estab. (hrs .) 999 999
Num ero lo te:
T ipo de  Frasco: 1 1
ID  Reat. 1
ID  Reat. 2
F ILTRO (NM)
Prim eiro/ S egundo 340 -
Fa tor B icrom ático 1
REAÇÃO

Tipo C inética
Tem po Leitura (seg .) 52
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco  Reat. (m in ) 800
Branco  Reat. (m ax) 1800
Sub. Depl./m in 200
C ÁLCULO

Calibração Ca librador
Fa tor 1000
B ias Reat. Não
CORREÇÃO L INEAR

Inte rceptar 0
Pendente 1
** parâm etro a ser inse rido   pe lo usuário.

PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: AMILASE CNPG

Nome teste AMPG
Unidade U/L
Decimais 1
V ALOR DE REFERÊNCIA MIN. M AX.
Menino ** **
Menina ** **
Idade Limite
Masculino ** **
Feminino ** **
Idade Superior:
Masculino ** **
Feminino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 2000
CONTROLE DE QUALIDADE

Repetir Controle (hrs) **
AMOSTRA

Características nenhuma
Volume (� L) 4
Rel. de Pred.
REAGENTES PRIM EIRO SEGUNDO
Características nenhuma
Volume (� L) 200 0
Incub. (seg.) 30 0
Refrigeração Sim Não
Estab. (hrs.) 999 999
Numero lote:
Tipo de Frasco: 1 1
ID Reat. 1
ID Reat. 2
F ILTRO (NM)
Primeiro/ Segundo 405 -
Fator Bicromático 1
REAÇÃO

Tipo Cinética
Tempo Leitura (seg.) 120
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco Reat. (min) 00
Branco Reat. (max) 300
Sub. Depl./min 250
C ÁLCULO

Calibração Calibrador
Fator 1000
Bias Reat. Não
CORREÇÃO L INEAR

Interceptar 0
Pendente 1
** parâmetro a ser inserido  pelo usuário.

µ

µ

µ

µ



CÁLCIO ARSENAZO

CK - NACSAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br
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REVISÃO:        01  (02/2009)

REVISÃO:        01  (02/2009)

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

CK-NAC
325 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle
P – Doles).

OBSERVAÇÃO
Os parâmetros relatados neste manual são
complementares. Informações referentes a forma
de programação e operação do analisador
podem ser obtidas no manual de fabricação do
mesmo.

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

CÁLCIO ARSENAZO
333 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle
P – Doles).

OBSERVAÇÃO
Os parâmetros relatados neste manual são
complementares. Informações referentes a forma
de programação e operação do analisador
podem ser obtidas no manual de fabricação do
mesmo.

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.
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P ARÂMETROS VALOR (ES) KIT: CÁLCIO ARSENAZO

N om e tes te C A LD
U n idade m g/dL
D ecim ais 2
V ALOR DE REFERÊNCIA M IN. M AX.
M enino ** **
M en ina ** **
Idade Lim ite
M ascu lino ** **
F em in ino ** **
Idade Superior:
M ascu lino ** **
F em in ino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 20
CONTROLE DE Q UALIDADE

R epetir C on tro le  (h rs ) **
AM OSTRA

C arac te rís ticas
V o lum e (� L) 3
R e l. de  P red .
REAGENTES PRIM EIRO SEGUNDO
C arac te rís ticas nenhum a
V o lum e (� L) 300 0
Incub . (seg.) 120 0
R efrigeração N ão N ão
E stab. (h rs .) 999 999
N um ero  lo te :
T ipo  de Frasco: 1 1
ID  R ea t. 1
ID  R ea t. 2
F ILTRO (NM) 620 -
P rim eiro / Segundo
F ato r B ic rom ático 1
REAÇÃO

T ipo P onto F inal
T em po Le itu ra (seg.) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
B ranco  R ea t. (m in) -100
B ranco  R ea t. (m ax) 900
S ub. D ep l./ m in. 100
C ÁLCULO
C alib ração C a lb rador
F a to r 1000
B ias R ea t. N ão
CORREÇÃO L INEAR

In te rcepta r 0
P enden te 1
** pa râm etro a se r inserido   pe lo  usuário .

µ

µ

P ARÂMETROS V ALOR (ES) KIT: CK- NAC

N om e tes te C K
U n idade U .I./L
D ecim a is 1
V ALOR DE R EFERÊNCIA M IN. M AX.
M enino ** **
M en ina ** **
Idade Lim ite
M ascu lino ** **
F em in ino ** **
Idade Superior:
M ascu lino ** **
F em in ino ** **
L IMITE DE L INEARID ADE 350
CONTROLE DE Q UALIDADE

R epetir C ontro le  (h rs ) **
AM OSTRA

C arac te rís t icas nenhum a
V o lum e (� L) 4
R e l. de  P red .
REAGENTES PRIM EIRO SEGUNDO
C arac te rís t icas nenhum a
V o lum e (� L) 200 0
Incub . (seg.) 120 0
R efrige ração S im N ão
E stab. (h rs .) 999 999
N um ero  lote:
T ipo  de  F rasco: 1 1
ID  R ea t. 1
ID  R ea t. 2
F ILTRO (NM)
P rim eiro / S egundo 340 -
F a to r B ic rom ático 1
REAÇÃO

T ipo C iné tica
T em po Le itura (seg .) 200
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
B ranco  R ea t. (m in ) 100
B ranco  R ea t. (m ax) 500
S ub. D ep l./m in 300
C ÁLCULO

C alib ração C a lib rador
F a to r 1000
B ias R ea t. N ão
CORREÇÃO L INEAR
In te rcepta r 0
P enden te 1
** pa râm etro  a se r inse rido   pe lo  usuário .

µ

µ



CLORETOS COLORIMÉTRICO

COLESTEROL 250SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br
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REVISÃO:        01  (02/2009)

REVISÃO:        01  (02/2009)

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

COLESTEROL 250
866 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle
P – Doles).

OBSERVAÇÃO
Os parâmetros relatados neste manual são
complementares. Informações referentes a forma
de programação e operação do analisador
podem ser obtidas no manual de fabricação do
mesmo.

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

CLORETOS
333 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle
P – Doles).

OBSERVAÇÃO
Os parâmetros relatados neste manual são
complementares. Informações referentes a forma
de programação e operação do analisador
podem ser obtidas no manual de fabricação do
mesmo.

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.
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PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: CLORETOS

N om e teste C LO CD
U nidade m m ol/L
D ecim a is 0
VALOR DE REFERÊNCIA M IN. M AX.
M enino ** **
M en ina ** **
Idade Lim ite
M asculino ** **
Fem inino ** **
Idade Superior:
M asculino ** **
Fem inino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 125
CONTROLE DE Q UALIDADE

R epetir Controle  (hrs) **
AMOSTRA

C aracte rís ticas
Vo lum e (� L) 3
R el. de P red .
REAGENTES PRIM EIRO SEGUNDO
C aracte rís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 300 0
Incub . (seg.) 120 0
R efrige ração N ão N ão
Estab . (hrs .) 999 999
N um ero  lo te:
T ipo  de  Frasco: 1 1
ID  R ea t. 1
ID  R ea t. 2
F ILTRO (NM) 510 -
Prim e iro / S egundo
Fator B icrom ático 1
REAÇÃO

Tipo Ponto  F ina l
Tem po Leitura (seg .) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco R ea t. (m in ) 000
Branco R ea t. (m ax) 150
Sub. D ep l./ m in. 100
CÁLCULO

C alib ração C alb rador
Fa tor 1000
B ias R ea t. N ão
CORREÇÃO L INEAR
In terceptar 0
Penden te 1
** pa râm etro a ser inserido  pe lo usuário.

PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: COLESTEROL 250
N om e teste C O LE
U nidade m g/dL
D ec im a is 0
VALOR DE REFERÊNCIA M IN. M AX.
M enino ** **
M enina ** **
Idade Limite
M ascu lino ** **
F em in ino ** **
Idade Superior:
M ascu lino ** **
F em in ino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 500
CONTROLE DE Q UALIDADE

R epetir C ontrole  (h rs) **
AMOSTRA

C arac terís t icas
V olum e (� L) 3
R el. de  P red .
REAGENTES PRIMEIRO SEGUNDO
C arac terís t icas nenhum a
V olum e (� L) 300 0
Incub. (seg.) 600 0
R efrigeração N ão N ão
E stab. (h rs .) 999 999
N um ero lote:
T ipo  de F rasco: 1 1
ID  R ea t. 1
ID  R ea t. 2
F ILTRO (NM) 510 -
P rim eiro/ Segundo
F ato r B icrom ático 1
REAÇÃO

T ipo P on to F ina l
T em po Leitu ra (seg.) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
B ranco  R ea t. (m in ) 0
B ranco  R ea t. (m ax) 150
S ub. D ep l./ m in. 100
CÁLCULO

C alibração C alb rador
F ato r 1000
B ias R ea t. N ão
CORREÇÃO L INEAR

In terceptar 0
P endente 1
** pa râm etro a ser inse rido  pe lo  usuário.

µ

µ

µ
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COLESTEROL ENZ. LÍQUIDO

COLESTEROL HDLSAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br

SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br
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COLESTEROL HDL
40 determinações.

INSTRUÇÕES:
· Utilizar como calibrador o padrão (100mg/dL –

vide instruções de uso do produto Colesterol
HDL - Doles)

· Utilizar como amostra o sobrenadante obtido
na etapa da precipitação (Vide  instruções de
uso do produto Colesterol HDL – Doles)

· Utilizar como reagente de cor o tampão-
enzimas do kit Colesterol 250 Doles ou
Colesterol Enzimático Líquido Doles.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle P
– Doles).

OBSERVAÇÃO
Os parâmetros relatados neste manual são
complementares. Informações referentes a forma
de programação e operação do analisador podem
ser obtidas no manual de fabricação do mesmo.

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

REVISÃO:        01  (02/2009)

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

COLESTEROL ENZIMÁTICO LÍQUIDO
Ref. 200 -   666 determinações.
Ref. 500 - 1666 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle P
– Doles).

OBSERVAÇÃO
Os parâmetros relatados neste manual são
complementares. Informações referentes a forma
de programação e operação do analisador podem
ser obtidas no manual de fabricação do mesmo.

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

REVISÃO:        01  (02/2009)
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PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: COLEST. ENZ. LÍQ.
N om e teste C O E L
U nidade m g/dL
D ec im a is 0
VALOR DE R EFERÊNCIA M IN. M AX.
M enino ** **
M en ina ** **
Idade Limite
M ascu lino ** **
F em inino ** **
Idade Superior:
M ascu lino ** **
F em inino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 800
CONTROLE DE Q UALIDADE

R epetir C on trole  (h rs) **
AMOSTRA

C arac terís ticas
Vo lum e (� L) 3
R el. de  P red .
REAGENTES PRIMEIRO SEGUNDO
C arac terís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 300 0
Incub. (seg.) 322 0
R efrigeração N ão N ão
Estab. (h rs .) 999 999
N um ero lote :
T ipo  de  F rasco: 1 1
ID  R ea t. 1
ID  R ea t. 2
F ILTRO (NM) 510 -
Prim eiro/ Segundo
F ato r B icrom ático 1
REAÇÃO

T ipo Pon to F inal
T em po Leitu ra (seg .) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco  R ea t. (m in ) 0
B ranco  R ea t. (m ax) 150
Sub . D ep l./ m in. 100
CÁLCULO

C alibração C alb rador
F ato r 1000
B ias R ea t. N ão
CORREÇÃO L INEAR

In terceptar 0
Pendente 1
** pa râm etro a ser inserido  pe lo usuário .

PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: COL. HDL

Nome teste CHDL
Unidade mg/dL
Decimais 0
VALOR DE REFERÊNCIA MIN. MAX.
Menino ** **
Menina ** **
Idade Limite
Masculino ** **
Feminino ** **
Idade Superior:
Masculino ** **
Feminino ** **
LIMITE DE LINEARIDADE 400
CONTROLE DE QUALIDADE

Repetir Controle (hrs) **
AMOSTRA

Características
Volume (� L) 3
Rel. de Pred.
REAGENTES PRIMEIRO SEGUNDO
Características nenhuma
Volume (� L) 300 0
Incub. (seg.) 600 0
Refrigeração Não Não
Estab. (hrs.) 999 999
Numero lote:
Tipo de Frasco: 1 1
ID Reat. 1
ID Reat. 2
FILTRO (NM) 510 -
Primeiro/ Segundo
Fator Bicromático 1
REAÇÃO

Tipo Ponto Final
Tempo Leitura (seg.) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco Reat. (min) 0
Branco Reat. (max) 150
Sub. Depl./ min. 100
CÁLCULO

Calibração Calbrador
Fator 1000
Bias Reat. Não
CORREÇÃO LINEAR

Interceptar 0
Pendente 1
** parâmetro a ser inserido  pelo usuário.

µ

µ

µ

µ



CREATININA

DHL - UVSAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br

SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br
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REVISÃO:        01  (02/2009)

REVISÃO:        01  (02/2009)

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

DHL
200 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle
P – Doles).

OBSERVAÇÃO
Os parâmetros relatados neste manual são
complementares. Informações referentes a forma
de programação e operação do analisador
podem ser obtidas no manual de fabricação do
mesmo.

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

CREATININA
1700 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle
P – Doles).

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.
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PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: CREATININA

N om e teste C REA D
U nidade m g/dL
D ecim ais 1
V ALOR DE REFERÊNCIA MIN. M AX.
M enino ** **
M en ina ** **
Idade Limite
M asculino ** **
Fem in ino ** **
Idade Superior:
M asculino ** **
Fem in ino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 10
CONTROLE DE Q UALIDADE

R epetir C on tro le (hrs) **
AMOSTRA

C aracterís ticas
Vo lum e (� L) 20
R el. de P red.
REAGENTES PRIM EIRO SEGUNDO
C aracterís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 200 0
Incub. (seg.) 36 0
R efrigeração S im N ão
Estab . (hrs .) 999 999
N um ero lote :
T ipo de F rasco: 1 1
ID  R eat. 1
ID  R eat. 2
F ILTRO (NM) 510 -
Prim e iro/ Segundo
Fator B icrom ático 1
REAÇÃO

Tipo Tem po F ixo
Tem po Leitu ra (seg.) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco R eat. (m in) 0
B ranco R eat. (m ax) 400
Sub. D epl./ m in. 600
C ÁLCULO

C alib ração C albrador
Fa tor 1000
B ias R eat. N ão
CORREÇÃO L INEAR
Interceptar 0
Pendente 1
** parâm etro  a ser inserido  pelo usuário .

PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: DHLUV

Nome teste DHLU
Unidade U.I./L
Decimais 1
VALOR DE REFERÊNCIA MIN. MAX.
Menino ** **
Menina ** **
Idade Limite
Masculino ** **
Feminino ** **
Idade Superior:
Masculino ** **
Feminino ** **
LIMITE DE LINEARIDADE 1257
CONTROLE DE QUALIDADE

Repetir Controle (hrs) **
AMOSTRA

Características nenhuma
Volume (� L) 4
Rel. de Pred.
REAGENTES PRIMEIRO SEGUNDO
Características nenhuma
Volume (� L) 200 0
Incub. (seg.) 62 0
Refrigeração Sim Não
Estab. (hrs.) 999 999
Numero lote:
Tipo de Frasco: 1 1
ID Reat. 1
ID Reat. 2
FILTRO (NM)
Primeiro/ Segundo 340 -
Fator Bicromático 1
REAÇÃO

Tipo Cinética
Tempo Leitura (seg.) 312
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco Reat. (min) 1000
Branco Reat. (max) 2000
Sub. Depl./min 800
CÁLCULO

Calibração Calibrador
Fator 1000
Bias Reat. Não
CORREÇÃO LINEAR

Interceptar 0
Pendente 1
** parâmetro a ser inserido  pelo usuário.

µ
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FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA

FOSFATO - UVSAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br

SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br
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REVISÃO:        01  (02/2009)

REVISÃO:        01  (02/2009)

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

FOSFATO UV
350  determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle
P – Doles).

OBSERVAÇÃO
Os parâmetros relatados neste manual são
complementares. Informações referentes a forma
de programação e operação do analisador
podem ser obtidas no manual de fabricação do
mesmo.

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA
500  determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle
P – Doles).

OBSERVAÇÃO
Os parâmetros relatados neste manual são
complementares. Informações referentes a forma
de programação e operação do analisador
podem ser obtidas no manual de fabricação do
mesmo.

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.
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PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: FOSF. ALC. CIN.
Nome teste FALC
Unidade U.I./L
Decimais 1
VALOR DE REFERÊNCIA MIN. MAX.
Menino ** **
Menina ** **
Idade Limite
Masculino ** **
Feminino ** **
Idade Superior:
Masculino ** **
Feminino ** **
LIMITE DE LINEARIDADE 690
CONTROLE DE QUALIDADE
Repetir Controle (hrs) **
AMOSTRA

Características nenhuma
Volume (� L) 4
Rel. de Pred.
REAGENTES PRIMEIRO SEGUNDO
Características nenhuma
Volume (� L) 200 0
Incub. (seg.) 62 0
Refrigeração Sim Não
Estab. (hrs.) 999 999
Numero lote:
Tipo de Frasco: 1 1
ID Reat. 1
ID Reat. 2
FILTRO (NM)
Primeiro/ Segundo 340 -
Fator Bicromático 1
REAÇÃO

Tipo Cinética
Tempo Leitura (seg.) 182
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco Reat. (min) -100
Branco Reat. (max) 1300
Sub. Depl./min 800
CÁLCULO
Calibração Calibrador
Fator 1000
Bias Reat. Não
CORREÇÃO LINEAR

Interceptar 0
Pendente 1
** parâmetro a ser inserido  pelo usuário.

PARÂMETROS V ALOR (ES) KIT: FOSFATO UV

N om e teste FO S FD
U nidade m g/dL
D ecim a is 0
VALOR DE REFERÊNCIA M IN. M AX.
M enino ** **
M en ina ** **
Idade Lim ite
M asculino ** **
Fem inino ** **
Idade Superior:
M asculino ** **
Fem inino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 16
CONTROLE DE Q UALIDADE

R epetir Controle  (hrs) **
AMOSTRA

C aracte rís ticas
Vo lum e (� L) 3
R el. de P red .
REAGENTES PRIM EIRO SEGUNDO
C aracte rís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 300 0
Incub . (seg.) 322 0
R efrige ração N ão N ão
Estab. (hrs .) 999 999
N um ero  lo te:
T ipo  de  Frasco: 1 1
ID  R ea t. 1
ID  R ea t. 2
F ILTRO (NM) 340 -
Prim eiro / S egundo
Fato r B icrom ático 1
REAÇÃO

Tipo Ponto F ina l
Tem po Le itura (seg.) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco R ea t. (m in) -100
Branco R ea t. (m ax) 700
Sub. D ep l./ m in. 300
CÁLCULO

C alib ração C alb rador
Fa to r 1000
B ias R ea t. N ão
CORREÇÃO L INEAR

In tercepta r 0
Penden te 1
** pa râm etro  a ser inserido   pelo  usuário .

µ

µ

µ

µ



GAMA GT CINÉTICA

GLICOSE ENZ. LÍQUIDASAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br

SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br
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REVISÃO:        01  (02/2009)

REVISÃO:        01  (02/2009)

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

GLICOSE ENZIMÁTICA LÍQUIDA
Ref. A – 1666  determinações.
Kitão  –  5000 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle P
– Doles).

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

GAMAGT CINÉTICA
480 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle P
– Doles).

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.
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PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: GLUTAMILT. CINÉTICA

Nome teste GGT
Unidade U.I./L
Decimais 1
VALOR DE REFERÊNCIA MIN. MAX.
Menino ** **
Menina ** **
Idade Limite
Masculino ** **
Feminino ** **
Idade Superior:
Masculino ** **
Feminino ** **
LIMITE DE LINEARIDADE 300
CONTROLE DE QUALIDADE

Repetir Controle (hrs) **
AMOSTRA

Características nenhuma
Volume (� L) 20
Rel. de Pred.
REAGENTES PRIMEIRO SEGUNDO
Características nenhuma
Volume (� L) 200 0
Incub. (seg.) 62 0
Refrigeração Sim Não
Estab. (hrs.) 999 999
Numero lote:
Tipo de Frasco: 1 1
ID Reat. 1
ID Reat. 2
FILTRO (NM)
Primeiro/ Segundo 340 -
Fator Bicromático 1
REAÇÃO

Tipo Cinética
Tempo Leitura (seg.) 182
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco Reat. (min) 100
Branco Reat. (max) 2000
Sub. Depl./min 400
CÁLCULO

Calibração Calibrador
Fator 1000
Bias Reat. Não
CORREÇÃO LINEAR

Interceptar 0
Pendente 1
** parâmetro a ser inserido  pelo usuário.

PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: GLIC. ENZ. LÍQ.
N om e teste G EL
U nidade m g/dL
D ec im a is 0
VALOR DE R EFERÊNCIA M IN. M AX.
M enino ** **
M en ina ** **
Idade Limite
M ascu lino ** **
F em inino ** **
Idade Superior:
M ascu lino ** **
F em inino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 600
CONTROLE DE Q UALIDADE

R epetir C on trole  (h rs) **
AMOSTRA

C arac terís ticas
Vo lum e (� L) 3
R el. de  P red .
REAGENTES PRIMEIRO SEGUNDO
C arac terís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 300 0
Incub. (seg.) 322 0
R efrigeração N ão N ão
Estab. (h rs .) 999 999
N um ero lote :
T ipo  de  F rasco: 1 1
ID  R ea t. 1
ID  R ea t. 2
F ILTRO (NM) 340 -
Prim eiro/ Segundo
F ato r B icrom ático 1
REAÇÃO

T ipo Pon to F inal
T em po Leitu ra (seg .) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco  R ea t. (m in ) -100
Branco  R ea t. (m ax) 200
Sub . D ep l./ m in. 150
CÁLCULO

C alibração C alb rador
F ato r 1000
B ias R ea t. N ão
CORREÇÃO L INEAR

In terceptar 0
Pendente 1
** pa râm etro a ser inserido  pe lo usuário .
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GLUCOX 500

MICROPROTE pirogalolSAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br

SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br
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REVISÃO:        01  (02/2009)

REVISÃO:        01  (02/2009)

CALIBRAÇÃO
Utilizar como calibrador o padrão do Kit - 100mg/
dL.

MICROPROTE (pirogalol)
Ref. 50    – 250  determinações.
Ref. 200  – 1000  determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um controle com valor na faixa de
normalidade  e outro controle de valor elevado.

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

GLUCOX 500
Ref. A – 1666  determinações.
Kitão  – 6666  determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa
da normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle
P – Doles).

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.
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PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: GLUCOX 500
N om e teste G luc. 500
U nidade m g/dL
D ecim ais 0
VALOR DE REFERÊNCIA MIN. M AX.
M enino ** **
M en ina ** **
Idade Limite
M ascu lino ** **
Fem in ino ** **
Idade Superior:
M ascu lino ** **
Fem in ino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 600
CONTROLE DE Q UALIDADE

R epetir C on trole  (hrs) **
AMOSTRA

C aracterís ticas
Vo lum e (� L) 3
R el. de P red.
REAGENTES PRIM EIRO SEGUNDO
C aracterís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 300 0
Incub. (seg.) 600 0
R efrigeração N ão N ão
Estab . (hrs .) 999 999
N um ero lote :
T ipo de F rasco: 1 1
ID  R eat. 1
ID  R eat. 2
F ILTRO (NM) 340 -
Prim e iro/ Segundo
Fator B icrom ático 1
REAÇÃO

Tipo Ponto  F inal
Tem po Le itura (seg .) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco R eat. (m in) -100
Branco R eat. (m ax) 300
Sub. D epl./ m in. 200
C ÁLCULO

C alib ração C albrador
Fa tor 1000
B ias R eat. N ão
CORREÇÃO L INEAR

Interceptar 0
Pendente 1
** parâm etro  a ser inse rido  pelo  usuário.

PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: MICROPROTE pirogalol
Nom e teste M ICA
Un idade m g/dL
Decim a is 0
VALOR DE REFERÊNCIA MIN. M AX.
M enino ** **
M enina ** **
Idade Limite
M asculino ** **
Fem inino ** **
Idade Superior:
M asculino ** **
Fem inino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE ???
CONTROLE DE QUALIDADE

Repetir Con trole  (hrs) **
AMOSTRA

Caracte rís ticas
Vo lum e (� L) 4
Re l. de P red.
REAGENTES PRIMEIRO SEGUNDO
Caracte rís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 200 0
Incub. (seg.) 600 0
Refrige ração Não Não
Estab. (hrs .) 999 999
Num ero  lote :
T ipo de  Frasco: 1 1
ID  Reat. 1
ID  Reat. 2
F ILTRO (NM) 600 -
Prim eiro / Segundo
Fator B icrom ático 1
REAÇÃO

Tipo Ponto F inal
Tem po Leitu ra (seg.) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco Reat. (m in ) -100
Branco Reat. (m ax) 500
Sub. Depl./ m in. 150
CÁLCULO

Calibração Ca librador
Fa tor 1000
B ias Reat. Não
CORREÇÃO L INEAR
Inte rceptar 0
Penden te 1
** parâm etro a ser inserido  pelo usuário.
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PROTEÍNAS TOTAIS

TRIGLICÉRIDES 120SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br

SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / FAX: (62) 3269 0001 - email: doles@doles.com.br
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REVISÃO:        01  (02/2009)

REVISÃO:        01  (02/2009)

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

TRIGLICÉRIDES 120
400 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle P
– Doles).

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

PROTEÍNAS TOTAIS
2500 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Misturar 10mL do reagente de Biureto preparado
com 8 gotas de solução alcalina.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle P
– Doles).

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.
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PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: PROTEÍNAS TOTAIS

Nom e teste P rot
Un idade g/dL
Decim a is 0
VALOR DE R EFERÊNCIA MIN. M AX.
M enino ** **
M enina ** **
Idade Lim ite
M ascu lino ** **
Fem inino ** **
Idade Superior:
M ascu lino ** **
Fem inino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 12
CONTROLE DE Q UALIDADE

Repetir Contro le (hrs) **
AMOSTRA

Carac terís ticas
Vo lum e (� L) 4
Re l. de  P red.
REAGENTES PRIMEIRO SEGUNDO
Carac terís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 200 0
Incub. (seg.) 322 0
Refrigeração Não Não
Estab. (hrs .) 999 999
Num ero lo te:
T ipo de  Frasco: 1 1
ID  Reat. 1
ID  Reat. 2
F ILTRO (NM) 546 -
Prim eiro/ S egundo
Fator B icrom ático 1
REAÇÃO

Tipo Ponto F ina l
Tem po Leitura (seg .) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco  Reat. (m in ) -100
Branco  Reat. (m ax) 300
Sub. Depl./ m in. 200
C ÁLCULO

Calibração Ca lbrador
Fa tor 1000
B ias Reat. Não
CORREÇÃO L INEAR

Inte rceptar 0
Pendente 1
** parâm etro a ser inse rido   pe lo usuário.

PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: TRIGLICERIDES 120
N om e tes te TR IG
U nidade m g/dL
D ecim ais 0
VALOR DE REFERÊNCIA MIN. M AX.
M enino ** **
M enina ** **
Idade Lim ite
M ascu lino ** **
Fem in ino ** **
Idade Superior:
M ascu lino ** **
Fem in ino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 1000
CONTROLE DE QUALIDADE
R epetir C ontrole  (hrs) **
AMOSTRA

C aracterís ticas
Vo lum e (� L) 3
R el. de  P red.
REAGENTES PRIM EIRO SEGUNDO
C aracterís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 300 0
Incub. (seg.) 1000 0
R efrigeração N ão N ão
Estab . (hrs .) 999 999
N um ero lo te:
T ipo de Frasco: 1 1
ID  R eat. 1
ID  R eat. 2
F ILTRO (NM) 510 -
Prim eiro/ Segundo
Fator B icrom ático 1
REAÇÃO

Tipo Ponto F inal
Tem po Le itura (seg.) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco  R eat. (m in) -100
Branco  R eat. (m ax) 300
Sub. D epl./ m in. 200
C ÁLCULO
C alibração C albrador
Fa tor 1000
B ias R eat. N ão
CORREÇÃO L INEAR

Inte rcepta r 0
Pendente 1
** parâm etro a se r inserido  pe lo usuário.
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µ
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REVISÃO:        01  (02/2009)
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CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

URATO 160
800 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle
P – Doles).

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

TRIGLICÉRIDES ENZIMÁTICO LÍQUIDO
666 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle
P – Doles).

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

Ma
nu

al
 d

e 
Au

to
m

aç
ão

 - 
AN

AC
LI

N 
30

0
Ma

nu
al

 d
e 

Au
to

m
aç

ão
 - 

AN
AC

LI
N 

30
0

PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: TRIG. ENZ. LIQ.
N om e teste TR EL
U nidade m g/dL
D ecim a is 0
VALOR DE REFERÊNCIA M IN. M AX.
M enino ** **
M en ina ** **
Idade Lim ite
M asculino ** **
Fem inino ** **
Idade Superior:
M asculino ** **
Fem inino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 800
CONTROLE DE Q UALIDADE

R epetir Controle  (hrs) **
AMOSTRA

C aracte rís ticas
Vo lum e (� L) 3
R el. de P red .
REAGENTES PRIM EIRO SEGUNDO
C aracte rís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 300 0
Incub . (seg.) 1000 0
R efrige ração N ão N ão
Estab . (hrs .) 999 999
N um ero  lo te:
T ipo  de  Frasco: 1 1
ID  R ea t. 1
ID  R ea t. 2
F ILTRO (NM) 510 -
Prim e iro / S egundo
Fator B icrom ático 1
REAÇÃO

Tipo Ponto  F ina l
Tem po Leitura (seg .) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco R ea t. (m in ) -100
Branco R ea t. (m ax) 300
Sub. D ep l./ m in. 200
CÁLCULO

C alib ração C alb rador
Fa tor 1000
B ias R ea t. N ão
CORREÇÃO L INEAR

In terceptar 0
Penden te 1
** pa râm etro a ser inserido  pe lo usuário.

PARÂMETROS V ALOR (ES) KIT: URATO 160
N om e teste U RA T
U nidade m g/dL
D ecim ais 0
VALOR DE REFERÊNCIA M IN. M AX.
M enino ** **
M en ina ** **
Idade Lim ite
M asculino ** **
Fem inino ** **
Idade Superior:
M asculino ** **
Fem inino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 14
CONTROLE DE Q UALIDADE

R epetir Controle  (hrs) **
AMOSTRA

C aracte rís ticas
Vo lum e (� L) 5
R el. de P red .
REAGENTES PRIM EIRO SEGUNDO
C aracte rís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 200 0
Incub . (seg.) 1000 0
R efrige ração N ão N ão
Estab . (hrs .) 999 999
N um ero  lo te:
T ipo de Frasco: 1 1
ID  R ea t. 1
ID  R ea t. 2
F ILTRO (NM) 510 -
Prim e iro / S egundo
Fator B icrom ático 1
REAÇÃO

Tipo Ponto  F ina l
Tem po Leitura (seg .) 0
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco R ea t. (m in ) -100
Branco R ea t. (m ax) 300
Sub. D ep l./ m in. 200
CÁLCULO

C alib ração C alb rador
Fa tor 1000
B ias R ea t. N ão
CORREÇÃO L INEAR

In terceptar 0
Penden te 1
** pa râm etro a se r inse rido  pe lo usuário.
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CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

URÉIA UV
666 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle P
– Doles).

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

URÉIA - UV
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CALIBRAÇÃO
Utilizar calibradores protéicos de marcas
comerciais.

URATO ENZIMÁTICO LÍQUIDO
800 determinações.

PREPARO DO REAGENTE DE USO
Vide instruções de uso do kit.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser
uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-
se utilizar um soro controle com valor na faixa da
normalidade (Soro Controle N – Doles)e outro
soro controle com valor elevado (Soro Controle P
– Doles).

ANACLIN 300 É MARCA REGISTRADA DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.
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PAR ÂME TRO S VALOR (ES ) KIT: URATO ENZ. LÍQ .
N om e teste U RAL
U nidade m g/dL
D ecim ais 0
VALOR DE REFERÊNCIA MIN. M AX.
M enino ** **
M enina ** **
Idade Limite
M ascu lino ** **
Fem in ino ** **
Idade Superior:
M ascu lino ** **
Fem in ino ** **
L IM ITE DE L INEARID ADE 14
CONTROLE DE Q U ALID ADE

R epetir C ontrole  (hrs) **
AM O STR A

C aracterís ticas
Vo lum e (� L) 5
R el. de P red.
REAGEN TES PRIM EIRO SEGUNDO
C aracterís ticas nenhum a
Vo lum e (� L) 200 0
Incub. (seg.) 1000 0
R efrigeração N ão N ão
Estab . (hrs .) 999 999
N um ero lote:
T ipo de Frasco: 1 1
ID  R eat. 1
ID  R eat. 2
F ILTRO (NM ) 510 -
Prim e iro/ Segundo
Fator B icrom ático 1
REAÇÃO

Tipo Ponto  F inal
Tem po Le itura (seg .) 0
CONTROLE DE AB SORÇ ÃO (M ABS)
Branco R eat. (m in) -100
Branco R eat. (m ax) 300
Sub. D epl./ m in. 200
C ÁLCULO

C alib ração C albrador
Fa tor 1000
B ias R eat. N ão
CORREÇ ÃO L INEAR

Intercepta r 0
Pendente 1
** parâm etro  a se r inse rido   pe lo usuário .

PARÂMETROS VALOR (ES) KIT: URÉIA UV

N om e teste U RE D
U nidade m g/dL
D ecim ais 1
VALOR DE REFERÊNCIA M IN. M AX.
M enino ** **
M en ina ** **
Idade Limite
M asculino ** **
Fem inino ** **
Idade Superior:
M asculino ** **
Fem inino ** **
L IMITE DE L INEARIDADE 10
CONTROLE DE QUALIDADE

R epetir Contro le  (hrs) **
AMOSTRA

C aracte rís t icas
Vo lum e (� L) 3
R el. de P red .
REAGENTES PRIM EIRO SEGUNDO
C aracte rís t icas nenhum a
Vo lum e (� L) 300 0
Incub . (seg.) 36 0
R efrigeração S im N ão
Estab . (hrs .) 999 999
N um ero  lote:
T ipo de Frasco: 1 1
ID  R eat. 1
ID  R eat. 2
F ILTRO (NM) 340 -
Prim e iro / S egundo
Fator B icrom ático 1
REAÇÃO

Tipo Tem po F ixo
Tem po Leitu ra (seg.) 104
CONTROLE DE ABSORÇÃO (MABS)
Branco R eat. (m in ) 0
B ranco R eat. (m ax) 2000
Sub. D epl./ m in. 900
CÁLCULO

C alib ração C alb rador
Fa tor 1000
B ias R eat. N ão
CORREÇÃO L INEAR

In terceptar 0
Penden te 1
** pa râm etro a se r inse rido  pelo  usuário .
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