
Manual de Automação

SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / F AX: (62) 3269 0001  - email: doles@doles.com.br

ÍNDICE

M
an

ua
l 

de
 A

ut
om

aç
ão

 -
 B

ec
km

an
 C

X
 S

er
ie

s

SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / F AX: (62) 3269 0001  - email: doles@doles.com.br

REVISÃO:     01  (03/2009) *OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX  SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS PROPRIETÁRIOS .

BECKMAN CX
SERIES

â

ALBUMINA ...............................................................................................................01-02
ALT/TGP CINÉTICA ..................................................................................................03-04
AMILASE CNPG .......................................................................................................05-06
AST/TGO CINÉTICA .................................................................................................07-08
CÁLCIO ARSENAZO (LANÇAMENTO) ...........................................................................09-10
CK-NAC ...................................................................................................................11-12
CLORETOS COLORIMÉTRICO ..............................................................................13-14
COLESTEROL 250 ..................................................................................................15-16
COLESTEROL ENZ. LÍQUIDO ................................................................................17-18
COLESTEROL HDL ................................................................................................19-20
CREATININA CINÉTICA ...........................................................................................21-22
DHL-UV....................................................................................................................23-24
FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA ...........................................................................25-26
FOSFATO-UV ...........................................................................................................27-28
GAMA GT- CINÉTICA ................................................................................................29-30
GLICOSE ENZ. LÍQUIDA .........................................................................................31-32
GLUCOX 500 ...........................................................................................................33-34
MICROPROTE pirogalol (LANÇAMENTO) .....................................................................35-36
PROTEÍNAS TOTAIS ................................................................................................37-38
TRIGLICÉRIDES 120 ..............................................................................................39-40
TRIGLICÉRIDES ENZ. LÍQUIDO .............................................................................41-42
URATO 160 ..............................................................................................................43-44
URATO ENZ. LÍQUIDO ............................................................................................45-46

URÉIA -UV ................................................................................................................47-48

KIT     PÁGINA

LANÇAMENTOS!

CÁLCIO  ARSENAZO

M ICROPROTE pirogalol



ALBUMINA

ALBUMINA
SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / F AX: (62) 3269 0001  - email: doles@doles.com.br

SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / F AX: (62) 3269 0001  - email: doles@doles.com.br

01

02

M
an

ua
l 

de
 A

ut
om

aç
ão

 -
 B

ec
km

an
 C

X
 S

er
ie

s
M

an
ua

l 
de

 A
ut

om
aç

ão
 -

 B
ec

km
an

 C
X

 S
er

ie
s

ALBUMINA
Ref. 250 -   833 determinações
Ref. 500 - 1666 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)

Test Nam e: A l b u m i n a D o l e s User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: ALB D Nº of Ca lib rat or s: #

React ion Type: En d p o i n t 2 Ca lib rat or   1 : #

Un it s: g / d L                    2 : #

Decim al Precision: X .X                    3 : #

React ion Direct ion : Po s i t i v e                    4 : #

Ca lcu lat ion Fact or : 0                    5 : #

Mat h Model: L i n e a r                    6 : #

Ca l. Tim e Lim it : # H r s .

Pr im ary Wave lengt h : 650 Secondary Wave lengt h : N o n e

Reagent s (Pr im ary I n j ect ) : A Vo l: 300 mmL

Reagent s (Secondary I n j ect ) : N o n e Vol: 0 mmL

Sam p le Vo lu m e: 2 mmL

REAGENT BLANK
St ard Read : 0

End Read: 180
Low ABS Lim it : - 1 .500
High ABS Lim it : 1 .500

REACTI ON
St ard Read : 0

End Read: 120
Low ABS Lim it : - 1 .500
High ABS Lim it : 1 .500

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 8 .0

SUBSTRATE DEPLETI ON:
I n it ia l Rat e: 9 9 .999
Delt a ABS: 1 .500

5 mmmmmL

250
300

410

90

300 mmmmmL

0 mmmmmL

5 mmmmmL
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ALT/TGP  CINÉTICA
Ref.   50 - 200 determinações
Ref. 100 - 400 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

ALT/TGP CINÉTICA

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)

Test Name: ALT/ TGP User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Name: ALTD Nº of Calibrators: #

React ion Type: RATE 1 Calibrator 1: #

Un it s: U/ L                    2:  #

Decimal Precision: X                    3:  #

React ion Direct ion: Nega t i ve                    4:  #

Calcu lat ion Factor : 333 3                    5:  #

Math Model: Lin ear                    6: #

Cal. Tim e Lim it : # H r s.

Pr imary Wavelength : 340 Secondary Wavelength: 700

Reagents (Pr im ary Inj ect ) : A Vol: 250 mmL

Reagents (Secondary Inj ect ) : Non e Vol: 0 mmL

Sample Volume: 25 mmL

REAGENT BLANK
Stard Read: 270
End Read: 300

Low ABS Lim it : - 1 .5 00
High ABS Lim it : 1 .500

REACTION
Stard Read: 60
End Read: 120

Low ABS Lim it : - 1 .5 00
High ABS Lim it : 1 .500

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 350

SUBSTRATE DEPLETION:
In it ial Rate: 9 9 .999
Delta ABS: 1 .500

250 mmmmmL

0 mmmmmL

25 mmmmmL
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AMILASE CNPG

AMILASE CNPG
Ref. 30 - 150 determinações
Ref. 60 - 300 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Reagente pronto para uso.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

AMILASE CNPG

REVISÃO:     01  (03/2009)

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

Test Name: AMI LASE User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Name: AMI D Nº of Calibrators: #

React ion Type: RATE 1 Calibrator 1 : #

Un it s:  U/ L                    2: #

Decimal Precision:  X                    3: #

React ion Direct ion: Posi t i v e                    4: #

Calcu lat ion Factor : 395 3                    5: #

Math Model: Li n ear                    6: #

Cal. Tim e Lim it : # H r s.

Pr imary Wavelength : 410 Secondary Wavelength:

Reagents (Pr im ary Inject ) : A Vol: 200 mmL

Reagents (Secondary Inject ) :  Non e Vol: 0 mmL

Samp le Volume: 4 mmL

REAGENT BLANK
Stard Read: 64
End Read: 300

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it : 0 .350

REACTION
Stard Read: 30
End Read: 90

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it : 0 .600

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 200 0

SUBSTRATE DEPLETION:
In it ial Rate: 0 .135
Delta ABS: 1 .500

470

250

200 mmmmmL

0 mmmmmL

4 mmmmmL



Test Nam e: AST / TGO User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: ASTD Nº of Calibrators: #

React ion Type: RA TE 1 Calibrator 1 : #

Un it s: U/ L                    2 : #

Decim al Precision: X                    3 : #

React ion Direct ion: N e g a t i v e                    4 : #

Calcu lat ion Factor : 333 3                    5 : #

Mat h Model: L i n e a r                    6 : #

Cal. Tim e Lim it : # H r s .

Pr im ary Wavelengt h : 340 Secondary Wavelengt h: 700

Reagent s (Pr im ary I n j ect ) : A Vol: 250 mmL

Reagent s (Secondary I n j ect ) : N o n e Vol: 0 mmL

Sam p le Volu m e: 25 mmL

REAGENT BLANK
St ard Read : 270
End Read: 300

Low ABS Lim it : - 1 .500
High ABS Lim it : 1 .500

REACTI ON
St ard Read : 60
End Read: 120

Low ABS Lim it : - 1 .500
High ABS Lim it : 1 .500

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 350

SUBSTRATE DEPLETION:
I n it ia l Rat e: 9 9 .999
Delta ABS: 1 .500

AST/TGO  CINÉTICA
Ref.   50 - 200 determinações
Ref. 100 - 400 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.
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AST/TGO CINÉTICA
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AST/TGO CINÉTICA

250 mmmmmL

0 mmmmmL

25 mmmmmL
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CÁLCIO ARSENAZO
333 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

CÁLCIO ARSENAZO

REVISÃO:     01  (03/2009)

SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / F AX: (62) 3269 0001  - email: doles@doles.com.br

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

Test Nam e: A l b u m i n a D o l e s User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: ALB D Nº of Ca lib rat or s: #

React ion Type: En d p o i n t 2 Ca lib rat or   1 : #

Un it s: g / d L                    2 : #

Decim al Precision: X .X                    3 : #

React ion Direct ion : Po s i t i v e                    4 : #

Ca lcu lat ion Fact or : 0                    5 : #

Mat h Model: L i n e a r                    6 : #

Ca l. Tim e Lim it : # H r s .

Pr im ary Wave lengt h : 650 Secondary Wave lengt h : N o n e

Reagent s (Pr im ary I n j ect ) : A Vo l: 300 mmL

Reagent s (Secondary I n j ect ) : N o n e Vol: 0 mmL

Sam p le Vo lu m e: 2 mmL

REAGENT BLANK
St ard Read : 0

End Read: 180
Low ABS Lim it : - 1 .500
High ABS Lim it : 1 .500

REACTI ON
St ard Read : 0

End Read: 120
Low ABS Lim it : - 1 .500
High ABS Lim it : 1 .500

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 8 .0

SUBSTRATE DEPLETI ON:
I n it ia l Rat e: 9 9 .999
Delt a ABS: 1 .500

5 mmmmmL

250
300

410

90

CÁLCIO

CARD

mg/dL

NONE

180

3 mmmmmL

0

20

300 mmmmmL

0 mmmmmL

3 mmmmmL

300 mmmmmL

3 mmmmmL

0 mmmmmL
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CK-NAC
256 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

CK - NAC

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)

Test Na m e: CR EA TI N A Q U I N A SE User Def in ed Nº : #

Chesm ist r y Na m e: CK D Nº of Ca lib r at or s: #

React ion Ty pe : R A TE 1 Ca lib r at or 1 : #

Un it s: U / L                    2 : #

Dec im a l Pr ecis ion : X                    3 : #

React ion D ir ect ion : Po s i t i v e                    4 : #

Ca lcu lat ion Fact or : 8095                    5 : #

Mat h Mode l: L i n e a r                    6 : #

Ca l. Tim e Lim it : # H r s .

Pr im ary Wav e leng t h : 340 Second ar y Wav e len g t h :

Reagen t s ( Pr im ar y I n j ect ) :  A Vo l: 250 mmL

Reagen t s ( Second ar y I n j ect ) :  N o n e Vo l:  0 mmL

Sam p le Vo lu m e: 5 mmL

REAGENT BLAN K
St ar d Read : 96
End Read : 300

Low ABS Lim it : - 1 .500
Hig h ABS Lim it : 1 .500

REACTI ON
St ar d Read : 120
End Read : 240

Low ABS Lim it : - 1 .500
Hig h ABS Lim it : 1 .500

USABLE RANGE:
Low er Lim it : 0
Hig her Lim it :  1700

SUBSTRATE D EPLETI ON :
I n it ia l Rat e: 9 9 .999
De lt a ABS: 1 .5 00

None

250 mmmmmL

5 mmmmmL

0 mmmmmL
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CLORETOS COLORIMÉTRICO
833 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

CLORETOS COLORIMÉTRICO

REVISÃO:     01  (03/2009)

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

Test Nam e: Co l e s t e r o l User Def ined Nº : #

Chesm ist r y Nam e: COLD Nº of Ca lib r at ors: #

React ion Type : Endp o in t 2 Ca lib r at or 1 : #

Un it s: m g / d L                    2 : #

Decim a l Pr ecision : X                    3 : #

React ion D irect ion : Po s i t i v e                    4 : #

Ca lcu lat ion Fact or : 0                    5 : #

Mat h Mode l: L i n e a r                    6 : #

Ca l. Tim e Lim it : # H r s .

Pr im ar y Wave leng t h : 52 0 Secondar y Wave leng t h : 65 0

Reagent s (Pr im ar y I n j ect ) : A Vo l: 30 0 mmL

Reagent s (Secondar y I n j ect ) : N o n e Vo l: 0 mmL

Sam p le Vo lu m e: 3 mmL

REAGENT BLANK
St ar d Read : 27 0
End Read: 32 0

Low ABS Lim it : - 0 .100
High ABS Lim it : 0 .300

REACTION
St ar d Read : 60 0
End Read: 62 0

Low ABS Lim it : - 0 .100
High ABS Lim it : 1 .500

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 50 0

SUBSTRATE DEPLETI ON :
I n it ia l Rate: 9 9 .99 9
De lt a ABS: 1 .500

Endpoint 2

700

CLORETOS

CLOCD

mmol/L

300
250

0.500

90
120

300 mmmmmL

0 mmmmmL

3 mmmmmL

125

300 mmmmmL

3 mmmmmL

0 mmmmmL
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COLESTEROL 250
866 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

COLESTEROL 250

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)

Test Nam e: Co l e s t e r o l User Def ined Nº : #

Chesm ist r y Nam e: COLD Nº of Ca lib r at ors: #

React ion Type : Endp o in t 2 Ca lib r at or 1 : #

Un it s: m g / d L                    2 : #

Decim a l Pr ecision : X                    3 : #

React ion D ir ect ion : Po s i t i v e                    4 : #

Ca lcu lat ion Fact or : 0                    5 : #

Mat h Mode l: L i n e a r                    6 : #

Ca l. Tim e Lim it : # H r s .

Pr im ar y Wave leng t h : 52 0 Secondar y Wave leng t h : 65 0

Reagent s (Pr im ar y I n j ect ): A Vo l: 30 0 mmL

Reagent s (Secondar y I n j ect ) : N o n e Vo l: 0 mmL

Sam p le Vo lu m e: 3 mmL

REAGENT BLANK
St ar d Read : 27 0
End Read: 32 0

Low ABS Lim it : - 0 .100
High ABS Lim it : 0 .300

REACTION
St ar d Read : 60 0
End Read: 62 0

Low ABS Lim it : - 0 .100
High ABS Lim it : 1 .500

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 50 0

SUBSTRATE DEPLETION:
I n it ia l Rate: 9 9 .9 9 9
De lt a ABS: 1 .50 0

Endpoint 2

700

300 mmmmmL

3 mmmmmL

0 mmmmmL
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COLESTEROL ENZIMÁTICO LÍQUIDO
Ref. 200 -   666 determinações
Ref. 500 - 1666 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Reagente pronto para uso

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

COLESTEROL ENZ. LÍQUIDO

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)

Test Nam e: Co l e s t e r o l User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: COLD Nº of Ca librators: #

React ion Type: En d p o i n t 2 Calibrator 1 : #

Un it s: m g / d L                    2: #

Decim al Precision: X                    3: #

React ion Direct ion: Po s i t i v e                    4: #

Calcu lat ion Factor : 0                    5: #

Math Model: L i n e a r                    6: #

Cal. Tim e Lim it : # H r s .

Pr im ary Wavelength : 5 2 0 Secondary Wavelength: 6 5 0

Reagents (Pr im ary I n j ect ): A Vol: 3 0 0 mmL

Reagents (Secondary I n j ect ) : N o n e Vol: 0 mmL

Sam p le Volu m e: 3 mmL

REAGENT BLANK
St ard Read : 2 7 0
End Read: 3 2 0

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it : 0 .30 0

REACTION
St ard Read : 3 0 0
End Read: 3 2 0

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it : 1 .50 0

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 8 0 0

SUBSTRATE DEPLETION:
In it ia l Rate: 9 9 .9 9 9
Delta ABS: 1 .50 0

700

250
300

350
390

Líq.

300 mmmmmL

3 mmmmmL

0 mmmmmL



COLESTEROL HDL

COLESTEROL HDL
SAC: (62) 3269 0000 (Grande Goiânia) / 0800 644 6433 (Demais localidades) / F AX: (62) 3269 0001  - email: doles@doles.com.br
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COLESTEROL HDL
40 determinações

OBSERVAÇÕES
01 – Para a calibração utilizar o padrão que acompanha o produto Colesterol HDL.
02 – Reagents (Primary Inject) – Utilizar o tampão enzimas do produto Colesterol 250 Doles ou
Colesterol Enzimático Líquido Doles.
03 – Utilizar como amostra o sobrenadante obtido conforme o descrito no item procedimento técnico
do produto Colesterol HDL Doles.

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)

Test Name: Colest e r o l HDL User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Name: CHDLD Nº of Calibrators: 1 – Vide Obser v ação 0 1

React ion Type: En d po in t 2 Calibrator   1: 1 0 0

Units: m g/ dL                    2: 0 .0 0

Decimal Precision: X                    3: 0 .0 0

React ion Direct ion: Posi t i ve                    4: 0 .0 0

Calcu lat ion Factor : 0                    5: 0 .0 0

Math Model: Li n ear                    6: 0 .0 0

Cal. Tim e Lim it : # H r s.

Pr imary Wavelength : 5 2 0 Secondary Wavelength: 6 5 0

Reagents (Pr im ary Inj ect ): A Vol: 4 0 0 mmL – Vi de obse r v ação 0 2

Reagents (Secondary Inj ect ) : Non e Vol: 0 mmL

Sam ple Volume: 1 0 mmL – Vi de Obse r vação 0 3

REAGENT BLANK
Stard Read : 3 0 0
End Read: 3 2 0

Low ABS Lim it : - 0 .1 00
High ABS Lim it : 0 .3 00

REACTION
Stard Read : 6 0 0
End Read: 6 2 0

Low ABS Lim it : - 0 .1 00
High ABS Lim it : 1 .5 00

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 4 0 0

SUBSTRATE DEPLETION:
In it ial Rate: 9 9 .9 9 9
Delta ABS: 1 .5 0 0

700

10 mmmmmL

0 mmmmmL

400 mmmmmL



CREATININA CINÉTICA

CREATININA CINÉTICA
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CREATININA
1200 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

Test Nam e:  Cr ea t i n i n a User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: CREAD Nº of Calibrators: #

React ion Type: RA TE 1 Calibrator   1: #

Un its:  m g / dL                    2: #

Decim al Precision:  X .X                    3: #

React ion Direct ion: Po si t i v e                    4: #

Calcu lat ion Factor : 0                    5: #

Math Model: Li n e ar                    6: #

Cal. Tim e Lim it : # H r s.

Pr im ary Wavelength :  52 0 Secondary Wavelength: 6 5 0

Reagents (Pr im ary I nj ect ):  A Vol: 4 0 0 mmL

Reagents (Secondary I nj ect ) :  No n e Vol:  0 mmL

Sam ple Volum e: 4 0 mmL

REAGENT BLANK
Stard Read : 2 5 0
End Read:  30 0

Low ABS Lim it : - 0 .10 0
High ABS Lim it : 0 .5 0 0

REACTION
Stard Read : 3 0
End Read: 9 0

Low ABS Lim it : - 0 .10 0
High ABS Lim it : 2 .0 0 0

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 1 0

SUBSTRATE DEPLETION:
In it ia l Rate: 9 9 .9 99
Delta ABS: 1 .5 0 0

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)
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DHL - UV
DHLUV
200 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

Test Nam e: LD H User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: D H LD Nº of Calibrators: #

React ion Type: RA TE 1 Calibrator 1 : #

Un it s:  U/ L                    2 : #

Decim al Precision:  X                    3 : #

React ion Direct ion: N e g a t i v e                    4 : #

Calcu lat ion Factor : 107 4 8                    5 : #

Math Model: L i n e a r                    6 : #

Cal. Tim e Lim it : # H r s .

Pr im ary Wavelength : 340 Secondary Wavelength: 380

Reagent s (Pr im ary I n j ect ):  A Vol: 200 mmL

Reagent s (Secondary I n j ect ) :  N o n e Vol: 0 mmL

Sam p le Volu m e: 6 mmL

REAGENT BLANK
Stard Read : 270
End Read: 300

Low ABS Lim it : - 1 .5 0 0
High ABS Lim it : 1 .50 0

REACTION
Stard Read : 120
End Read: 240

Low ABS Lim it : - 1 .5 0 0
High ABS Lim it : 1 .50 0

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 125 7

SUBSTRATE DEPLETION:
In it ia l Rate: 0 . 15
Delt a ABS: 1 .50 0

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)
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FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA
400 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

Test Nam e: Fosf . Al ca li n a User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: FA LD Nº of Calibrators: #

React ion Type: RA TE 1 Calibrator 1 : #

Un it s: U/ L                    2: #

Decim al Precision: X                    3: #

React ion Direct ion: Po s i t i v e                    4: #

Calcu lat ion Factor : 2 7 6 4                    5: #

Math Model: L i n ea r                    6: #

Cal. Tim e Lim it : # H r s .

Pr im ary Wavelength : 4 1 0 Secondary Wavelength: 4 7 0

Reagents (Pr im ary I nj ect ) : A Vol: 2 5 0 mmL

Reagents (Secondary I nj ect ) : No n e Vol: 0 mmL

Sam p le Volum e: 5 mmL

REAGENT BLANK
Stard Read : 2 5 0
End Read: 3 0 0

Low ABS Lim it : - 1 .5 0 0
High ABS Lim it : 1 .5 0 0

REACTION
Stard Read : 6 0
End Read: 1 2 0

Low ABS Lim it : - 1 .5 0 0
High ABS Lim it : 1 .5 0 0

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 6 9 0

SUBSTRATE DEPLETION:
In it ial Rate: 9 9 .9 9 9
Delta ABS: 1 .5 0 0

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)
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FOSFATO - UV

FOSFATO - UV
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FOSFATO UV
350 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Reagente pronto para uso

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)

Test Nam e: Fo sf a t o UV User Defined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: FOSFD Nº of Calibrators: #

React ion Type: En d p o in t 2 Calibrator 1: #

Units: m g / d L                    2: #

Decim al Precision: X.X                    3: #

React ion Direct ion: Po si t i v e                    4: #

Calculat ion Factor : 0                    5: #

Math Model: L in ear                    6: #

Cal. Tim e Lim it : # Hr s.

Prim ary Wavelength: 3 4 0 Secondary Wavelength: 3 8 0

Reagents (Prim ary I nj ect ) : A Vol: 3 00 mmL

Reagents (Secondary I nj ect ) :  N o n e Vol: 0 mmL

Sam ple Volum e: 3 mmL

REAGENT BLANK
Stard Read: 2 7 0
End Read: 32 0

Low ABS Lim it : - 1 .5 0 0
High ABS Lim it : 1 .5 0 0

REACTI ON
Stard Read: 3 0 0
End Read: 36 0

Low ABS Lim it : - 1 .5 0 0
High ABS Lim it : 1 .5 0 0

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 1 2

SUBSTRATE DEPLETI ON:
I nit ial Rate: 9 9 .9 9 9
Delta ABS: 1 .5 0 0

700

180
300 300

  60
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GAMA GT CINÉTICA

GAMA GT CINÉTICA
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GAMA GT CINÉTICA
400 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

Test Nam e: Gam a GT User Defined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: GGTD Nº of Calibrators: #

React ion Type: RATE 1 Calibrator 1: #

Unit s: U/ L                    2: #

Decim al Precision: X                    3: #

React ion Direct ion: Posi t i v e                    4: #

Calculat ion Factor: 5122                    5: #

Math Model: Lin ear                    6: #

Cal. Tim e Lim it : # Hr s.

Pr im ary Wavelength: 4 1 0 Secondary Wavelength: 6 5 0

Reagents ( Pr im ary I nject ): A Vol: 24 0 mmL

Reagents ( Secondary I nject ): N on e Vol: 0 mmL

Sam ple Volum e: 12 mmL

REAGENT BLANK
Stard Read: 96
End Read: 3 00

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it : 0 .300

REACTI ON
Stard Read: 64
End Read: 1 92

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it : 1 .000

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 300

SUBSTRATE DEPLETI ON:
I nit ial Rate: 99 .999
Delta ABS: 1 .5 00

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)
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GLICOSE ENZ. LÍQUIDA
Ref.A:  1.666 determinações
Kitão:  5.000 determinações

A quantidade de determinações (branco, calibradores e amostras) é calculado divindo-se o volume
total do reagente pela volume do reagente utilizado em uma determinação. O espaço morto do
recipiente do reagente não é considerado.

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Reagente pronto para uso

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

REVISÃO:     01  (03/2009)

Test Nam e: Gli cose User Defined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: GLI CD Nº of Calibrators: #

React ion Type: En dp o in t 2 Calibrator 1: #

Unit s: m g / d L                    2: #

Decim al Precision: X                    3: #

React ion Direct ion: Posi t i v e                    4: #

Calculat ion Factor: 0                    5: #

Math Model: Lin ear                    6: #

Cal. Tim e Lim it : # Hr s.

Prim ary Wavelength: 520 Secondary Wavelength: 650

Reagents (Prim ary I nject ): A Vol: 3 0 0 mmL

Reagents (Secondary I nject ): Non e Vol: 0 mmL

Sam ple Volum e: 3 mmL

REAGENT BLANK
Stard Read: 2 7 0
End Read: 3 2 0

Low ABS Lim it : - 0 .100
High ABS Lim it : 0 .3 0 0

REACTI ON
Stard Read: 2 8 0
End Read: 3 0 0

Low ABS Lim it : - 0 .100
High ABS Lim it : 1 .5 0 0

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 6 0 0

SUBSTRATE DEPLETION:
I nit ial Rate: 9 9 .9 99
Delta ABS: 1 .5 0 0

700

  60

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.
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GLUCOX 500
Ref.A: 1.666 determinações
Kitão: 6.666 determinações

A quantidade de determinações (branco, calibradores e amostras) é calculado divindo-se o volume
total do reagente pela volume do reagente utilizado em uma determinação. O espaço morto do
recipiente do reagente não é considerado.

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

GLUCOX 500

REVISÃO:     01  (03/2009)

Test Nam e: Gl i co se User Defined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: GLI CD Nº of Calibrat ors: #

React ion Type: En d p o i n t 2 Calibrator 1: #

Unit s: m g / d L                    2 : #

Decim al Precision: X                    3 : #

React ion Direct ion: Po si t i v e                    4 : #

Calculat ion Fact or : 0                    5 : #

Mat h Model: L in ea r                    6 : #

Cal. Tim e Lim it : # H r s.

Pr im ary Wavelengt h: 5 2 0 Secondary Wavelengt h: 6 5 0

Reagent s ( Pr im ary I nject ): A Vol: 30 0 mmL

Reagent s ( Secondary I nject ): N o n e Vol: 0 mmL

Sam ple Volum e: 3 mmL

REAGENT BLANK
St ard Read: 270
End Read: 3 20

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it : 0 .300

REACTI ON
St ard Read: 280
End Read: 3 00

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it : 1 .500

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 600

SUBSTRATE DEPLETI ON:
I nit ial Rate: 99 .999
Delt a ABS: 1 .5 00

700

  60
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MICROPROTE pirogalol
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CALIBRAÇÃO
Utilizar como calibrador a solução padrão do kit Microprote pirogalol (100mg/dL).

MICROPROTE pirogalol
Ref.   50 - 166 determinações
Ref. 200 - 666 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar
um controle com valor na faixa de normalidade e outro controle de valor elevado.

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

MICROPROTE pirogalol

REVISÃO:     01  (03/2009)

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

Test Nam e: A l b u m i n a D o l e s User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: ALB D Nº of Ca lib rat or s: #

React ion Type: En d p o i n t 2 Ca lib rat or   1 : #

Un it s: g / d L                    2 : #

Decim al Precision: X .X                    3 : #

React ion Direct ion: Po s i t i v e                    4 : #

Ca lcu lat ion Fact or : 0                    5 : #

Mat h Model: L i n e a r                    6 : #

Ca l. Tim e Lim it : # H r s .

Pr im ary Wave lengt h : 650 Secondary Wave lengt h: N o n e

Reagent s (Pr im ary I n j ect ): A Vo l: 300 mmL

Reagent s (Secondary I n j ect ) : N o n e Vol: 0 mmL

Sam p le Vo lu m e: 2 mmL

REAGENT BLANK
St ard Read : 0

End Read: 180
Low ABS Lim it : - 1 .500
High ABS Lim it : 1 .500

REACTI ON
St ard Read : 0

End Read: 120
Low ABS Lim it : - 1 .500
High ABS Lim it : 1 .500

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 8 .0

SUBSTRATE DEPLETI ON:
I n it ia l Rat e: 9 9 .999
Delt a ABS: 1 .500

250
300

410

90

Proteinúria

PTUD

mg/dL

NONE

270 300

300

90320

600

0 mmmmmL

300 mmmmmL

5 mmmmmL6 mmmmmL6 mmmmmL
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PROTEÍNAS TOTAIS
1666 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Misturar 10mL Reagente de Biureto de uso com  8 gotas de solução alcalina.
Para preparo do reagente de Biureto de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

PROTEÍNAS TOTAIS
Test Nam e: Pr o t e ín a s To t a i s User Defined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: PROTD Nº of Calibrat ors: #

React ion Type: En dp o i n t 2 Calibrator 1: #

Unit s: g / d L                    2 : #

Decim al Precision: X .X                    3 : #

React ion Direct ion: Po s i t i v e                    4 : #

Calculat ion Fact or : 0                    5 : #

Math Model: L i n e a r                    6 : #

Cal. Tim e Lim it : # H r s.

Pr im ary Wavelengt h: 5 6 0 Secondary Wavelengt h: 7 0 0

Reagents (Pr im ary I nj ect ) : A Vol: 30 0 mmL

Reagents (Secondary I nj ect ) : N o n e Vol: 0 mmL

Sam ple Volum e: 6 mmL

REAGENT BLANK
Stard Read: 250
End Read: 3 00

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it : 0 .600

REACTI ON
Stard Read: 350
End Read: 3 90

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it :  1 .50 0

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 12

SUBSTRATE DEPLETI ON:
I nit ial Rate: 99 .999
Delt a ABS: 1 .5 00

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)
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TRIGLICÉRIDES 120
400 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

TRIGLICÉRIDES 120
Test Nam e:  T r i g l i ce r i d e s User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Nam e:  TRI GD Nº of Ca lib rators:  #

React ion Type :  En d p o i n t 2 Ca lib rator 1 :  #

Un it s:  m g / d L                    2 :  #

Decim al Pr ecision :  X                    3 :  #

React ion D irect ion :  Po s i t i v e                    4 :  #

Ca lcu lat ion Factor :  0                    5 :  #

Math Mode l:  L i n e a r                    6 : #

Ca l. Tim e Lim it :  # H r s .

Pr im ary Wave length :  5 2 0 Secondary Wave length :  6 5 0

Reagent s ( Pr im ary I n j ect ): A Vo l: 3 0 0 mmL

Reagent s ( Secondary I n j ect ) : N o n e Vo l: 0 mmL

Sam p le Volu m e: 3 mmL

REAGENT BLANK
St ard Read : 2 7 0
End Read: 3 0 0

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it : 0 .2 5 0

REACTION
St ard Read : 6 0 0
End Read: 6 6 0

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it : 1 .5 0 0

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 1 0 0 0

SUBSTRATE DEPLETI ON:
In it ia l Rate: 9 9 .9 9 9
De lt a ABS: 1 .5 0 0

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)
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TRIGLICÉRIDES ENZIMÁTICO LÍQUIDO
666 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Reagente pronto para uso

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

TRIGLICÉRIDES ENZ. LÍQUIDO

REVISÃO:     01  (03/2009)

250

Test Nam e:  T r i g l i ce r i d e s User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Nam e:  TRI GD Nº of Ca lib rators:  #

React ion Type :  En d p o i n t 2 Ca lib rator 1 :  #

Un it s:  m g / d L                    2 :  #

Decim al Pr ecision :  X                    3 :  #

React ion D irect ion :  Po s i t i v e                    4 :  #

Ca lcu lat ion Factor :  0                    5 :  #

Math Mode l:  L i n e a r                    6 : #

Ca l. Tim e Lim it :  # H r s .

Pr im ary Wave length :  5 2 0 Secondary Wave length :  6 5 0

Reagent s ( Pr im ary I n j ect ): A Vo l: 3 0 0 mmL

Reagent s ( Secondary I n j ect ) : N o n e Vo l: 0 mmL

Sam p le Volu m e: 3 mmL

REAGENT BLANK
St ard Read : 2 7 0
End Read: 3 0 0

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it : 0 .2 5 0

REACTION
St ard Read : 6 0 0
End Read: 6 6 0

Low ABS Lim it : - 0 .1 0 0
High ABS Lim it : 1 .5 0 0

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 1 0 0 0

SUBSTRATE DEPLETI ON:
In it ia l Rate: 9 9 .9 9 9
De lt a ABS: 1 .5 0 0

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.
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URATO 160
533 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro
soro controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

URATO 160

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)

Test Nam e: Ác i d o Ú r i co User Def ined Nº : #

Chesm ist r y Nam e: ACURD Nº of Ca librators: #

React ion Type: En d p o i n t 2 Calibrator 1 : #

Un it s: m g / d L                    2 : #

Decim al Precision: X .X                    3 : #

React ion Direct ion: Po s i t i v e                    4 : #

Calcu lat ion Fact or : 0                    5 : #

Mat h Model: L i n e a r                    6 : #

Cal. Tim e Lim it : # H r s .

Pr im ary Wavelength : 520 Secondary Wavelength : 650

Reagent s (Pr im ary I n j ect ) : A Vol: 300 mmL

Reagent s (Secondary I n j ect ) : N o n e Vol: 0 mmL

Sam p le Volu m e: 8 mmL

REAGENT BLANK
Stard Read : 250
End Read: 300

Low ABS Lim it : - 0 .100
High ABS Lim it : 0 .500

REACTION
Stard Read : 420
End Read: 720

Low ABS Lim it : 0
High ABS Lim it : 1 .500

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 14

SUBSTRATE DEPLETI ON:
I n it ia l Rat e: 9 9 .9 9 9
Delt a ABS: 1 .50 0

600

0 mmmmmL

300 mmmmmL

8 mmmmmL
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URATO ENZIMÁTICO LÍQUIDO
533 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Reagente pronto para uso

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

URATO ENZ. LÍQUIDO

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.

REVISÃO:     01  (03/2009)

Test Nam e: Ác i d o Úr i co User Def ined Nº : #

Chesm ist ry Nam e: ACURD Nº of Calibrat ors:  #

React ion Type: En d po i n t 2 Calibrat or 1 : #

Un it s: m g / dL                    2:  #

Decim al Precision: X.X                    3:  #

React ion Direct ion: Po si t i v e                    4:  #

Calcu lat ion Factor : 0                    5:  #

Math Model: Li n ea r                    6: #

Cal. Tim e Lim it : # H r s.

Pr im ary Wavelength :  5 2 0 Secondary Wavelength:  6 5 0

Reagent s (Pr im ary Inj ect ) : A Vol: 3 0 0 mmL

Reagent s (Secondary Inj ect ) : No n e Vol: 0 mmL

Sam p le Volu m e: 8 mmL

REAGENT BLANK
Stard Read : 2 5 0
End Read: 3 0 0

Low ABS Lim it : - 0 .100
High ABS Lim it : 0 .5 00

REACTION
Stard Read : 3 5 0
End Read: 3 9 0

Low ABS Lim it : - 1 .500
High ABS Lim it : 1 .5 00

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 1 4

SUBSTRATE DEPLETION:
In it ial Rate: 9 9 .99 9
Delta ABS: 1 .5 00

600

0 mmmmmL

300 mmmmmL

8 mmmmmL
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URÉIA UV
666 determinações

REAGENTE DE USO (PRIMARY INJECT)
Para preparo do reagente de uso vide instruções de uso do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE
O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (soro controle N – Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles) .

OS EQUIPAMENTOS BECKMAN DAS SERIES CX SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS
PROPRIETÁRIOS.

URÉIA - UV

REVISÃO:     01  (03/2009)

Test Nam e: U r é i a User Def ined Nº :  #

Chesm ist r y Nam e: UR EAD Nº of Ca lib r at or s: #

React ion Type : Ra t e 1 Ca lib r at or 1 : #

Un it s: m g / d L                    2 :  #

Decim a l Pr ecision : X                    3 : #

React ion D ir ect ion : N e g a t i v e                    4 : #

Ca lcu lat ion Fact or : 0                    5 : #

Mat h Mode l: L i n e a r                    6 : #

Ca l. Tim e Lim it : # H r s.

Pr im ar y Wave leng th : 34 0 Secondar y Wave leng th : 38 0

Reagent s (Pr im ar y I n j ect ): A Vo l: 30 0 mmL

Reagent s (Secondar y I n j ect ) : N o n e Vo l: 0 mmL

Sam p le Vo lu m e: 3 mmL

REAGENT BLAN K
St ar d Read : 12 0
End Read: 18 0

Low ABS Lim it : - 1 .500
High ABS Lim it : 1 .50 0

REACTION
St ar d Read : 30
End Read: 60

Low ABS Lim it : - 1 .500
High ABS Lim it : 1 .50 0

USABLE RANGE:
Lower Lim it : 0
Higher Lim it : 20 0

SUBSTRATE DEPLETION:
I n it ia l Rat e: 9 9 .9 9 9
De lt a ABS: 1 .50 0

# - Parâmetro a ser definido pelo usuário.
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